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HINWEISE FUR DEN SICHEREN 
GEBRAUCH 

Vor Benutzung dieses Produktes lesen Sie bitte alle 
Hinweise und Warnungen. 



/t\ ACHTUNG 



Nicht direkt durch das Fernglas in die Sonne schauen. 

Beachten Sie genau die folgenden Sicherheitshinweise, 
wenn Sie das Fernglas in der Nahe von kleinen Kindern 
Oder anderen Personen verwenden, die sich etwaiger, mit 
diesem Produkt verbundenen Gefahren nicht bewuGt sind. 



/f\ VORSICHT 



Wenn Sie den Augenabstand beim Fernglas einstellen, 
achten Sie darauf, da(3 die Finger nicht eingeklemmt werden. 



PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG 

• Beruhren Sie die Linsenoberflachen nicht mit 
den Fingern. Wenn eine Linsenoberflache 
verschmutzt ist, kann diese mit einem 
Linsenreinigungstuch abgewischt werden. Falls 
notig, das Tuch mit einem Tropfen Objektiv- 
reinigungsflussigkeit anfeuchten. 

• Setzen Sie Ihr Fernglas niemals hohen 
Temperaturen aus, wie sie z.B. im Handschuhfach 
Ihres Autos vorherrschen konnen. 

• Schutzen Sie das Fernglas vor harten StoBen. 

• Bewahren Sie das Fernglas in einer Tasche an 
einem kuhlen und trockenen Ort auf, der frei von 
Staub und Chemikalien ist. Ein luftdichter Behalter 
mit einem feuchtigkeitsentziehenden Mittel wie 
Silicagel ware ideal. 

• Nach Langerer Lagerung kann sich auf der 
Oberflache der Gummierung ein weiBlicher Film 
bilden. Bitte entfernen Sie diesen Film mit einem 
sauberen 

• Versuchen Sie nicht, Ihr Fernglas 
auseinanderzunehmen. Es besitzt keine Teile, die 
Sie selbst reparieren konnten. 



ELEMENTS DE SECURITE 



Veiller a bien respecter les conseils ci-dessous. 



/\ AVERTISSEMENTS 



Ne pas observer le soleil directement avec les 
jumelles. 

Respecter plus particulierement ces instructions 
en presence de jeunes enfants. 



/j\ ATTENTION 



Attention aux risques de pincement des doigts 
lors du reglage de la distance interpupillaire. 



ENTRETIEN ET RANGEMENT 

• Ne pas toucher les lentilles avec les doigts, 
ni avec une matiere abrasive. Si les lentilles 
sont sales, souffler les poussieres ou les 
enlever avec un pinceau doux, puis 
nettoyer doucement avec un chiffon doux 
eventuellement humecte de produit 
nettoyant a surfaces optiques. 

• Ne jamais laisser les jumelles dans des 
endroits susceptibles d'etre soumis a des 
temperatures tres elevees. 

• Eviter les chocs. 

• Ranger les jumelles dans leur etui dans un 
endroit sec et frais, a I'abri de la poussiere 
et de toutes vapeurs corrosives. L'ideal est 
de les mettre dans une boite etanche avec 
des sels dessicants (type "Silica Gel"). 

• Apres une longue periode de non utilisation, 
un depot blanc peut apparaitre a la surface 
des parties en caoutchouc. Dans ce cas, 
nettoyer soigneusement les jumelles. Pour 
plus de details, 

• Ne jamais demonter les jumelles. Toute 
reparation eventuelle doit etre entreprise 
par un specialists agree. 



FOR SAFE AND PROPER USE 



Read and understand all cautions and warnings 
thoroughly before using this product. 



A WARNING 



Do not look directly at the sun through the 
binoculars. 

Use caution, accidents may occur when using 
this product near young children. 
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CAUTION 



Fingers may become caught while adjusting the 
interpupillary distance on binoculars. 



CARE AND STORAGE 

• Do not touch lens surfaces with your 
fingers. To clean a lens surface, brush 
away any dust or sand and if necessary 
moisten a lens tissue with lens cleaning 
fluid and gently wipe the lens surface. 

• Never leave your binoculars where they may 
be subjected to extreme temperatures, such 
as the glove compartment of a car. 

• Protect your binoculars from impact 
damage. 

• Store your binoculars in their case in a cool, 
dry place away from dust or chemicals. An 
airtight container containing a drying agent 
such as silica gel is ideal. 

• During periods of expended storage, a white 
film may appear on the rubber surfaces. 
Remove the film before using this product. 

• Never attempt to disassemble your 
binoculars. Service or repair should be 
performed only by an authorized Minolta 
service facility. 



PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO 



Lea cuidadosamente las precauciones y advertencias 
antes de utilizar este producto. 
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ADVERTENCIA 



No mire directamente al sol por los binoculares. 

Tenga cuidado; pueden ocurrir accidentes cuando utilice 
este producto cerca de ninos pequenos. 
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PRECAUCION 



Tenga cuidado de que los binoculares no se pillen el dedo 
cuando ajusta la distancia intrapupilar. 



CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO 

• Nunca toque la superficie del objetivo con sus 
dedos. Para limpiar la superficie del objetivo, 
primero cepille para quitar cualquier mota de polvo 
o arena y si es necesario humedezca un tisu para 
objetivos con liquido para limpiar objetivos y limpie 
suavemente el objetivo. 

• Nunca deje los binoculares en lugares donde pueda 
estar expuesta a temperaturas extremas, tales como 
en la guantera del automovil. 

• Nunca golpee los binoculares. 

• Guarde los binoculares en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado, en un lugar apartado del polvo y de 
productos quimicos. Recomendamos colocarlos en 
una caja hermetica con gel de silicio como agente 
desecante. 

• Durante largo tiempo de almacenamiento, una capa 
blanca y delgada puede aparecer sobre la superficie 
de la goma. Quite la capa antes de utilizar los 
binoculares. 

• Nunca intente desarmar los binoculares. Todas las 
reparaciones deben hacerse en un centro de 
servicio autorizado por Minolta. 
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Modell 

Modele 

Model 

Modelo 


DD 

VergroRerung 
Grossissement 
Magnification 
Aumento 


DDDDDDDD 
Objektivdurchmesser 
Diametre objectifs 
Objective diameter 
Diametro del objetivo 
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Durchmesser der Austrittspupille 
Diametre pupille de sortie 
Exit pupil diamter 
Diametro de la pupila de salida 
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Geometrische Lichtstarke 
Indice de luminosite 
Brightness index 
Indice de luminosidad 
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Sehfeld in Grad 
Angle de vue 
Angle of view 
Angulo de vision 
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Sehfeld auf 1000m 

Champ a 1 000m 

Field of view at 1 000m/1 000yds 

Campo a 1 000 metros 
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Abmessungen (B x T x H) 
Dimensions (Lx P x H) 
Dimensions (W x D x H) 
Dimensiones (an x pr x al) 
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Gewicht 
Poids 
Weight 
Peso 
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Kurzeste Einstellentfernung 
Distance mise au point mini 
Minimum focus distance 
Distancia minima de enfoque 


DDD 
Tip 

Type 
Type 

Tipo 


8x22 


8X 


22mm 


2.8mm 


7.6 


7.0° 


122m/ 366 ft. 


65 x 48 x 1 04mm 


240g 


3.2m ( 10.5 ft.) 


^ yj" K<T XN^ 


10x25 


10X 


25mm 


2.5mm 


6.3 


5.5° 


96m / 288 ft. 


65 x 48 x 1 04mm 


260g 


5.0m ( 16.4 ft.) 
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Die technischen Datenentsprechen dem aktuellen Stand zum Aeitpunkt der Drucklegung. Anderungen sind vorbehalten. 
Caracteristiques basees sur les demieres informations disponibles et sujettes a modifications sans preavis. 



Specifications are based on the latest information available at the time of printing and are subject to change without notice. 

Las especificaciones se basan en la ultima information en el momento de la impresion y estan sujetas a cambios sin previo aviso. 



MINOLTA CO., LTD. 3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-8556, Japan 
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Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige 
Informationen fur den Gebrauch und die 
Pflege Ihres Femglases. Bitte lesen Sie sie 
vor dem ersten Gebrauch sorgfaltig durch. 



BEZEICHNUNG DER TEILE (A) 

© Augenmuschel 
© Scharfstelltrieb 
® Objektiv 
© Dioptrienausgleich 
© Okular 



EINSTELLUNG DER PUPILLEN- 
DISTANZ (B) 

Schauen Sie mit beiden Augen durch das 
Fernglas und knicken Sie die beiden 
Fassungsrohre so, daB Sie das Sehfeld 
bequem als einen runden Kreis sehen. 



DIOPTRIEN-AUSGLEICH (C) 

Schauen Sie durch das Fernglas auf ein 
entferntes Objekt. 

©SchlieBen Sie Ihr rechtes Auge, und 
drehen Sie den Scharfeinstelltrieb, bis das 
Objekt scharf erscheint. 
©Nun schlieBen Sie das linke Auge und 
drehen das Einstellrad fur den Dioptrien- 
Ausgleich, bis das gleiche Objekt scharf 
erscheint. Das Fernglas ist nun optimal auf 
Ihre Augen eingestellt. 
• Der Indexpunkt an den Plus- und Minus- 
Markierungen kann dazu verwendet 
werden, die ursprungliche Stellung leicht 
wiederzufinden. 



SCHARFSTELLEN (D) 

Schauen Sie mit beiden Augen durch das 
Fernglas, und drehen Sie den Scharfstelltrieb 
so lange, bis das Bild klar zu erkennen ist. 
• Wenn Sie Objekte im Nahbereich 
beobachten, ist es u.U. sinnvoll, die 
Pupillendistanz zu andern, urn ein Wares Bild 
zu bekommen. 



HINWEIS FUR BRILLENTRAGER 

(E) 

Wenn Sie bei der Benutzung des Fernglases 
Ihre Brille aufbehalten mochten, ist es 
ratsam die Augenmuscheln am Fernglas 
umzustulpen, urn das Sehfeld nicht zu 
beeintrachtigen. 



Felicitations pour I'achat de ces jumelles 
Minolta. Nous vous conseillons de lire 
attentivement cette notice pour tirer le 
meilleur parti de vos jumelles. 



NOMENCLATURE (A) 

© Oeilleton d'oculaire 

© Molette de mise au point 

© Lentille frontale 

© Molette d'ajustement dioptrique 

© Oculaire 



REGLAGE DE L'ECARTEMENT 
INTERPUPILLAIRE (B) 

Pour regler les jumelles a I'ecartement de 
vos yeux, tout en regardant dans les 
jumelles, rapprocher ou ecarter les deux 
branches de maniere a obtenir une seule 
image, parfaitement circulaire. 



AJUSTEMENT DIOPTRIQUE (C) 

La legere difference d'acuite visuelle entre 
I'oeil droit et I'oeil gauche affecte parfois la 
nettete de I'image observee. La molette 
d'ajustement dioptrique permet de corriger 
ce defaut. Viser un sujet distant. 
OA I'aide de la molette centrale de mise 
au point, regler la nettete de I'oeil gauche, 
en masquant la branche droite des 
jumelles. 

©Masquer alors la branche gauche, et 
agir sur la molette de reglage dioptrique de 
maniere a obtenir la nettete avec I'oeil droit. 
• Les graduations vous aideront par la suite 

a revenir instantanement a votre reglage 

personnel. 



MISE AU POINT (D) 

Tourner la molette centrale de maniere a 
obtenir la meilleure nettete du sujet 
observe. 

• Les observations a courte distance seront 
plus confortables si Ton agit legerement sur 
1'ecartement interpupillaire. 



POUR LES PORTEURS DE 
LUNETTES (E) 

Si vous souhaitez utiliser les jumelles sans 
enlever vos lunettes, retournez les 
oeilletons caoutchoutes vers I'arriere. 





Thank you for purchasing a pair of Minolta 
binoculars. Please take the time to read 
through this instruction manual for it 
contains information that is important to the 
use and care of your binoculars. 

NAMES OF PARTS (A) 

© Eyepiece cup 

© Focusing knob 

© Objective lens 

© Diopter adjustment ring 

© Eyepiece 



INTERPUPILLARY ADJUSTMENT 

(B) 

To adjust the binoculars for the distance 
between your eyes, look through the 
binoculars at a distant subject and fold or 
unfold them until you see a single, circular 
image. 



DIOPTER ADJUSTMENT (C) 

Your vision may vary slightly between your 
left and right eye making it difficult to focus 
clearly. Use the diopter adjustment dial to 
correct for any difference-of-vision between 
your eyes. Look through the binoculars at a 
distant subject. 

©Cover the right side and turn the 
focusing knob until the subject appears in 
sharp focus. Now cover the left side and 
view the subject through the right side. 
©Turn the diopter adjustment dial until the 
subject appears in sharp focus again. The 
binoculars are now adjusted for your eyes. 
• The plus and minus marks and the index 
will help you re-set the adjustment later. 





FOCUSING (D) 

Look through the binoculars and turn the 
focusing knob until the subject appears the 
clearest. 

• When viewing close-up subjects, adjust 
the interpupillary adjustment in slightly to 
make viewing easier. 



FOR EYEGLASS WEARERS (E) 

If you wear glasses, fold the rubber 
eyepiece cups back when you use your 
binoculars. 



Muchas gracias por su adquisicion de este par 
de binoculares de Minolta. Le aconsejamos leer 
cuidadosamente todo el manual de 
instrucciones ya que contiene informacion 
importante para el uso y el cuidado de sus 
binoculares. 

NOMBRES DE LAS PIEZAS (A) 

© Caperuza del ocular 
© Aro de enfoque 
© Objetivo 

© Anillo de ajuste de dioptria 
© Ocular 



AJUSTE INTRAPUPILAR (B) 

Para ajustar los binoculares de tal forma que 
coincida con la distancia entre sus ojos, mire a 
traves de los binoculares. Pliegue y despliegue 
los binoculares hasta que los dos imagenes 
circulares se combinen en una. 



AJUSTE DE DIOPTRIA (C) 

Su correccion de vision para el ojo derecho y el 
ojo izquierdo puede ser ligeramente diferente y 
esto puede hacer que no pueda ver claramente. 
Si este fuera su caso, utilice el anillo de ajuste 
de dioptria y corrija las diferencias de vision de 
sus ojos. Mire un objeto a la distancia por los 
binoculares. 

© Cubra el lado derecho y gire el aro de 
enfoque hasta que pueda ver el objeto 
nitidamente. A continuacion cubra el lado 
izquierdo y mire hacia el objeto con el ojo 
derecho. 

©Gire el anillo de ajuste de dioptha hasta que 
el objeto vuelva a aparecer nitidamente. Los 
binoculares habran quedado corregidos a su 
vision. 

• Se pueden usar las marcas en el aro cuando 
vuelva a ajustarlo mas tarde. 

ENFOQUE (D) 

Mire a traves de los binoculares y gire el aro de 
enfoque hasta que el objeto se vea nitidamente. 

• Cuando mira hacia un objeto cercano, deslice 
los binoculares un poco hacia adentro para 
mirarlo facilmente. 



SI ESTA USANDO ANTEOJOS (E) 

Si esta usando anteojos, doble la caperuza del 
ocular de goma al usar sus binoculares. 



